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3. OPIS TECHNICZY

3.1. Podstawa opracowania
\
Projekt zostat wykonany na zlecenie Gminy Hansk. Podstawa
opracowania:

- wytyczne Inwestora,

- mapa do celéw projektowych 1:500,

- normy do projektowania aktualne na dziefh wykonania,

- wytyczne rzgdowego programu rozwoju matej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym ,Otwarte
Strefy Aktywnosci (OSA)”

3.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa otwartej strefy aktywnosci na
terenie dziatki nr 205, w miejscowosci Kulczyn, gmina Hansk. W
zakres opracowania wchodzi:

-plac zabaw z elementami zabawowymi o charakterze
sprawnosciowym,

-strefa relaksu: tawki,stot do gry ,szachy, warcaby”, gra kétko-
krzyzyk

-sitownia plenerowa.

3.3. Lokalizacja i usytuowanie

Dziatka nr ewid. 205, potozona jest w obrebie miejscowosci Kulczyn,
'gmina Hansk.

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowana jest swietlica wiejska. Od
strony pdétnocnej teren graniczy z drogq asfaltowg a od wschodniej z
drogg gruntowq. Teren jest ogrodzony i posiada mozliwosci do
wyodrebnienia terenu pod plac zabaw i sitownie zewnetrzne.

Po szczegotowej analizie terenu wskazano lokalizacje urzadzen,
}ktéra nie koliduje z sieciami infrastruktury technicznej, tj. liniami
iwodocia\gowymi, kanalizacyjnymi, elektroenergetycznymi oraz
telekomunikacyjnymi. Jest rowniez korzystna ze wzgledow
racjonalnego zagospodarowania przestrzeni publicznej, biorac pod

uwage aspekty ekonomiczne, spoteczne i srodowiskowe.
|




3.4. Opis obiektow projektowanych:
3.4.1. Dane ogodlne

Celem inwestycji jest budowa ogdlnodostepnej, bezptatnej strefy
sportowo-rekreacyjnej, ktora moze stac sie miejscem pierwszej
aktywnosci fizycznej dla dzieci, dorostych oraz 0séb starszych

i jednoczesnie bedzie sprzyjac wspolnej integracji
miedzypokoleniowej. Inwestycja podniesie w sposdb znaczacy
estetyke przestrzeni publicznej i poprawi jakos¢ zycia mieszkancow. |
W ramach przedsiewziecia przewiduje sie montaz urzadzen do
zabaw dla dzieci oraz urzadzen sitowni zewnetrznych.
Szczegdtowo rozwigzania projektowe graficznie przedstawia mapa
do celéow projektowych 1:500 oraz plan rozmieszczenia urzadzen
1:100 zataczone do projektu.

3.4.2 Dane techniczne

Powierzchnia projektowanego terenu: 517,25 mkw

Powierzchnia nawierzchni piaskowej, na ktérej znajdujq sie
urzadzenia placu zabaw:280.5 mkw

Powierzchnia trawiasta, na ktorej znajdujq sie urzadzenia sitowni
plenerowej:236,75 mkw

3.4.3 Urzadzenia placu zabaw

a) Hustawka metalowa zespolona

‘Dane techniczne:
-konstrukcja metalowa, malowana proszkowo,

} ptaskie,
- 1x siedzisko typu bocianie gniazdo,
- tancuchy ocynkowane,

Wymiary:
Dtugosc¢: 5,95 m

Szerokosc¢: 2,10 m

Wysokosc¢: 2,20 m

- 1x siedzisko gumowe koszyk z tancuszkiem, 1 x siedzisko gumowe

- urzadzenie zgodne z normami PN-EN 1176:2009 &b FoUl ho L2

na,



Strefa bezpieczenstwa: 5,95 m x 7,20 m
Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,30 m

Widok

Rys. 1. Hustawka metalowa zespolona

Y4 W sprawnosci

Dane techniczne:

-konstrukcja wykonana z profili metalowych, malowanych
proszkowo,

- taricuchy ocynkowane,

- podesty do przeskokdéw z ptyty HDPE, antyposlizgowej

- urzadzenie zgodne z normami PN-EN 1176:2009 Wb rownoHa

Wymiary:
Dtugosc¢: 6,00 m
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Szerokos¢: 7,00 m
Wysokos¢: 2,00 m
Strefa bezpieczenstwa: 7,50 m x 8,50 m

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1,80 m

Widok

Rys. 2. Zestaw sprawnosciowy
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Dane techniczne:

-konstrukcja wykonana z profili metalowych, malowanych
proszkowo,

- zjezdzalnia z blachy kwasoodpornej z zabezpieczeniami z piyty




HDPE,

- daszek oraz ostony boczne wykonane z ptyty HDPE,

- podesty z drewna impregnowanego, frezowanego lub sklejki

| antyposlizgowej, wodoodpornej,

- Scianka wspinaczkowa ze sklejki wodoodpornej, antyposlizgowej z
~ kamieniami wspinaczkowymi,

Wymiary:

Wysokos¢: 3,20 m

Szerokos¢: 5,90 m

!D’rugos'c': 3,90 m

Strefa bezpieczenstwa: 7,40 m x 5,40 m
‘Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1,80 m

Widok

- urzadzenie zgodne z normami PN-EN 1176:2009 &L+ pine vl

»
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Rys. 3. Zestaw zabawowo-sprawnosciowy

d)bujak rowerek




Wymiary:

Dhugosé: 0,90 m

iSzerokos’c’: 0,30 m

‘Wysokos¢: 0,90 m

‘Strefa bezpieczenstwa:

Srednica: 2,50 m

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 0,50 m

‘Opis:

‘konstrukcja bujaka wykonana z ptyty HDPE,

spre¢zyna ocynkowana, malowana proszkowo,

montowany w podlozu za pomocg stopy betonowej,

urzadzenie zgodne z normami PN-EN 1176:2009. Lub roLNONa.2 hQ,

3.4.4 Urzadzenia sitowni plenerowej:
a)biegacz

Widok:

Rys.4. Biegacz
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Wymiary: di.571mm szer.1350mm wys.1440mm
' Strefa bezpieczenstwa: 4350mm x 3571 mm
Maksymalny ciezar uzytkownika: 120kg.

Do wykonania urzadzenia uzyto stali konstrukcyjnej S235 grubosé
scianki profili w przedziale 3-5mm. Catos¢ jest cynkowana oraz
malowana dwukrotnie farbg proszkowa.

Produkt spetnia wymagania zawarte w PN-EN 16630:2015. Lub nows
b) twister
Widok:
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Rys.5. Twister

Wymiary: di.740mm, szer.572mm, wys.1702 mm
Strefa bezpieczenstwa : 4350x3572mm
Maksymalny ciezar uzytkownika: 120kg

| Do wykonania urzadzenia uzyto stali konstrukcyjnej S235 grubos¢
‘s'cianki profili w przedziale 3-5mm. Catos¢ jest cynkowana oraz
malowana dwukrotnie farbg proszkowa.
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 Produkt spetnia wymagania zawarte w PN-EN 16630:2015. bt reWjnowatng




c)kota tai-chi

Widok:
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Rys. 6 Kota tai-chi

Wymiary: dt.980mm, szer.610 mm, wys.900mm
Strefa bezpieczenstwa : 3980x3610mm
Maksymalny ciezar uzytkownika: 120kg

Do wykonaniaurzadzenia uzyto stali konstrukcyjnej S235 grubos¢
scianki profili w przedziale 3-5mm. Catos¢ jest cynkowana oraz
malowana dwukrotnie farbq proszkowa. )

Produkt spetnia wymagania zawarte w PN-EN 16630:2015. ké row

d)drabinka

Widok:

hhoro l'nol




Rys.7. Drabinka

‘Wymiary: szer. 1124 mm, dt.600 mm wys.1551 mm
Strefa bezpieczenstwa : 3124x3600mm
Maksymalny ciezar uzytkownika: 120kg

\

Do wykonania urzadzenia uzyto stali konstrukcyjnej S235 grubos¢
Scianki profili w przedziale 3-5mm. Catos$¢ jest cynkowana oraz
\malowana dwukrotnie farbg proszkowa.

Produkt spetnia wymagania zawarte w PN-EN 16630:2015, bt ro b

e)orbitrek

Widok:
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Rys.8. Orbitrek

Wymiary: di.1590mm, szer.550mm, wys.1899mm
Strefa bezpieczenstwa : 4590x3550mm
Maksymalny ciezar uzytkownika: 120kg

Do wykonania urzadzenia uzyto stali konstrukcyjnej S235 grubos¢

scianki profili w przedziale 3-5mm. Catos$¢ jest cynkowana oraz
malowana dwukrotnie farba proszkowa.

Produkt spetnia wymagania zawarte w PN-EN 16630:2015. kw (ou)
f)podciag nog
Widok:
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Rys.9. Podciag nog

Wymiary: dt.1000mm, szer.720 mm, wys.1250 mm
Strefa bezpieczenstwa : 4000x3720mm
Maksymalny ciezar uzytkownika: 120kg

Do wykonania urzadzenia uzyto stali konstrukcyjnej S235 grubos¢
scianki profili w przedziale 3-5mm. Catos$¢ jest cynkowana oraz
malowana dwukrotnie farbg proszkowa.

Produkt spetnia wymagania zawarte w PN-EN 16630:2015. kk 5 1r

?3.4.5 Urzadzenia strefy relaksu

'a) tawka z oparciem

Dane techniczne:

-stelaz metalowy, malowany proszkowo,

- deski z drewna sosnowego, impregnowanego,

- urzadzenie na state montowane w gruncie,

‘- urzadzenie zgodne z normami PN-EN 1176:2009. 4t rowno

Wymiary:
Dtugosc¢: 1,50 m
Szerokosé: 0,60 m
}Wysokos'é: 0,90 m

o L:O,z'hg
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Rys. 10. tawka z oparciem

b) kosz na $mieci

Dane techniczne:

- konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo,
- na state montowany w podtozu,

- urzadzenie zgodne z normami PN-EN 1176:2009. b4 rovine .2 'ng

Wymiary:

Pojemnosc¢: 30l
Wysokos$¢: 100cm
‘érednica wktadu - 28cm

Widok:




i Rys. 11. Kosz na $mieci

c)tablica regulamin

Dane techniczne:

‘— konstrukcja metalowa, malowana proszkowo,
- urzadzenie zgodne z normami PN-EN 1176:2009. b vo vno 0.2 ne

Wymiary:
Dtugosé x szerokosé: 0,45 m x 0,04 m
Wysoko$é: 2,00 m

Rys. 12. Regulamin placu zabaw




d) stolik do gry w szachy, warcaby

Parametry techniczne:
dlugos¢ - 200cm
szerokos¢ - 200cm
wysokos¢ stotu - 81cm
wysokos¢ siedziska - 44cm
szerokos$c¢ blatu - 90cm
waga - 300 kg

Specyfikacja materiatowa:
konstrukcja - beton pokryty dekoracyjnym grysem
blat - beton pokryty mrozoodpornym grysem

Montaz:
poprzez zabetonowanie kotew mocujgcych

Widok:

Rys.13. Stolik do gry w szachy, warcaby

e) gra koétko-krzyzyk

Dane techniczne:

- konstrukcja metalowa, malowana proszkowo,

- na state montowans w podtozu, ,

- urzadzenie zgodne z normami PN-EN 1176:2009. k&t vouno

Wymiary:
Dtugosé: 0,12 m

Szerokosé: 0,80 m

‘Wysokos’c’: 1,00 m

P




Strefa bezpieczenstwa: 3,12 m x 3,80 m

Rys. 14. Gra kotko-krzyzyk




3.5 Schemat fundamentowania

o Sposob fundamentowania urzadzen zabawawych
A. fundament prostokafny
B. fundament specjalny
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Rys. 15. Schemat fundamentowania urzadzen placu zabaw i sitowni plenerowej

3.6 Nawierzchnia bezpieczna

W strefie aktywnosci projektuje sie dwa rodzaje nawierzchni
bezpiecznej:
- w strefie relaksu i sitowni plenerowej — nawierzchnie
trawiasta,
— w strefie placu zabaw - nawierzchnie z piasku ptukanego,

rwhne a2
ziarnie 0,2 — 2mm oraz ograniczong obrzezem elastycznym.

zgodnie z normg PE;EN 1177:2008 - bez czesci itowych, o
h
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Rys. 16 Sposéb montazu obrzeza elastycznego

£0

zamknietym, ogrodzonym, w zwigzku z czym nie projektuje sie

Projektowana strefa aktywnosci zlokalizowana jest na terenie

‘3.7 Ogrodzenie
dodatkowego ogrodzenia.




4. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

4.1 OCHRONA ZABYTKOW.

Dziatka, na ktérej zlokalizowane sg obiekty nie jest wpisana do
rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.2. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie
wplywajq ujemnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
‘obiekty budowlane oraz sq zgodne z obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami.

4.3. EKSPLOATACJA GORNICZA.

Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacji
gorniczej.

4.4. OCHRONA SRODOWISKA.

Przyjete w projekcie rozwigqzania przestrzenne i techniczne nie
\wpiywaja ujemnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
‘obiekty budowlane oraz sq zgodne z obowigzujacymi przepisami i

‘Polskimi Normami.




5. ZALACZNIKI

- mapa do celéow projektowych 1:500
— plan rozmieszczenia urzadzen 1:100
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