Nr 1. Szczegétowy opis zamowienia.

1. Zakup, dostawa i montaz urzadzen zaba 1 zabaw

Macoszyn Maly dz. nr. 162/3.

Lp.

Nazwa opisu urzadzenia

Ilos¢

1.

Wielofunkcyjny, wielopoziomowy zestaw zabawowy

Rysunek pogladowy:

Specyfikacja:

Konstrukcja wykonana z drewna dopuszcza sie drewno rdzeniowe. Wymaga sie aby wszystkie
taczniki, tebki $ruby, nakretki itp. elementy byly zabezpieczone zaslepkami. Zabezpieczenie
konstrukcji: Impregnacja, podktad cynkowy, wykonczenie: Wykonczenie : Ptyta HDPE, HDPE
antyskid, blacha nierdzewna lub wodoodporna sklejka odpowiednio impregnowanej, $lizg
wykonany z laminatu. Fundament: Montaz na kotwach osadzonych w fundamencie betonowym.
Przyblizone wymiary zestawu 350x585 cm. Wysoko$¢ 290 cm, Maksymalna wysokos$¢ upadku:
200 cm

Bujak na sprezynie:

Rysunek pogladowy:

Specyfikacja:

Konstrukcja wykonana z ptyty HDPE lub z wodoodpornej sklejki odpowiednio impregnowane;j
pokryta kolorowymi farbami. Elementy metalowe cynkowane i malowane proszkowo. Wymaga
sie aby wszystkie faczniki, tebki, $rubki, nakretki itp. elementy byty zabezpieczone zaslepkami.
Montaz na kotwach osadzonych w fundamencie betonowym.

Przyblizone wymiary 23,5x98,5 cm, wys. 81 cm, wys. Upadku 45 cm.




Hustawka podwéjna

Rysunek pogladowy
Specyfikacja:
Konstrukcja wykonana z drewna (dopuszcza sie drewno rdzeniowe) z metalowa poprzeczka.
Siedziska hustawkowe: 1 szt, ptaska gumowane z tanicuchem nierdzewnym, 1 szt. koszowe z
tancuchem nierdzewnym. Wymaga sie aby wszystkie faczniki, tebki, Srubki, nakretki itp.
elementy byty zabezpieczone zaslepkami. Montaz na kotwach osadzonych w fundamencie
betonowym.
Przyblizone wymiary 204x330cm, wysoko$¢ 239cm, wys. Upadku 128 cm,

Hustawka wazka kroliczki

Rysunek pogladow
Specyfikacja: Konstrukcja wykonana z drewna dopuszcza sie drewno rdzeniowe. Wymaga sie
aby wszystkie taczniki, tebki $ruby, nakretki itp. elementy byly zabezpieczone zaslepkami.
Zabezpieczenie konstrukcji: Impregnacja, podktad cynkowy, wyKkonczenie: Wykonczenie : Plyta
HDPE, HDPE antyskid, blacha nierdzewna lub wodoodporna sklejka odpowiednio
impregnowanej, $lizg wykonany z laminatu. Fundament: Montaz na kotwach osadzonych w
fundamencie betonowym. PrzybliZone wymiary: 49,5x300cm, wys. 133,5cm, wys. Upadku
99¢cm.




Karuzela tarczowa z siedziskami:

Rysunek pogladowy:

Specyfikacja: Konstrukcja stalowa, @ 108 cm, @ 33,7 cm, malowana proszkowo. Siedziska
antyposlizgowe, wykonane ze sklejki wodoodpornej. Podstawa wykonania z blachy
aluminiowej. Przyblizone wymiary 150x150 cm, wys. 85,5 cm, wys. Upadku 45 cm. Montaz na
kotwach osadzonych w fundamencie betonowym.

Nr 1. Szczeg6towy opis zamdwienia.

1. Zakup, dostawa i montaz urzadzen zabawowych na placu zabaw

Hansk Pierwszy (Przedszkole)

Lp.

Nazwa opisu urzadzenia

Ilo$¢

1.

Wielofunkcyjny, wielopoziomowy zestaw zabawowy




Rysunek pogladowy:
Specyfikacja: Konstrukcja wykonana z metalu lub drewna dopuszcza si¢ drewno rdzeniowe.
Wymaga sie aby wszystkie taczniki, tebki $ruby, nakretki itp. elementy byly zabezpieczone
zaslepkami. Zabezpieczenie konstrukeji: Impregnacja, podktad cynkowy, wykonczenie:
Wykonczenie : Ptyta HDPE, HDPE, blacha nierdzewna lub wodoodporna sklejka odpowiednio
impregnowanej, lizg wykonany z laminatu. Montaz na kotwach osadzonych w fundamencie
betonowym. Przyblizone wymiary 298x332 cm, wys. 240 cm, wys. Upadku 90cm. Elementy
sktadowe: Wieza z dachem, $lizg, pomost staty, drabinka na podest, Scianka wspinaczkowa-
pochylnia, drabinka.

Husétawka podwoéjna




Rysunek pogladowy:
Specyfikacja: Konstrukcja wykonana z drewna (dopuszcza sie drewno rdzeniowe) z
metalowg poprzeczka. Siedziska hustawkowe: 2 szt, ptaska gumowane z fanicuchem
nierdzewnym, Wymaga sie aby wszystkie faczniki, tebki, $rubki, nakretki itp. elementy byty
zabezpieczone za$lepkami. Montaz na kotwach osadzonych w fundamencie betonowym.
Przyblizone wymiary 204x330cm, wysoko$¢ 239cm, wys. Upadku 128 cm,

Lawki

Rysunek pogladowy
Konstrukcja urzadzen - stal, zabezpieczona cynkowym podktadem i malowana proszkowo

farba strukturalna. Oparcia i siedziska - drewno i HDPE.

Montaz - mocowanie bezposrednio w betonowych fundamentach. Wymaga si¢ aby
wszystkie kaczniki, tebki, Srubki, nakretki itp. elementy byly zabezpieczone zaslepkami.
Montaz na kotwach osadzonych w fundamencie betonowym.




Nr 1. Szczegotowy opis zamoéwienia.

1. Zakup, dostawa i montaz urzadzen zabawowych na placu zabaw

Plac zabaw w Dubecznie dz. nr 258/1

Lp.

Nazwa opisu urzadzenia

Ilo$¢

1.

Husétawka Bocianie Gniazdo

Rysunek pogladowy:
Konstrukcja urzadzenia: metal, elementy no$ne zestawu wykonane z metalu zabezpieczona
antykorozyjnie i malowanego proszkowo. tancuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy
mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie potaczenia Srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych,
a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo.

Zjazd linowy 25 M

Rysunek pogladowy:
Konstrukcja urzadzenia: Elementy no$ne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego
antykorozyjnie i malowanego proszkowo.
Trapy i podesty wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, antyposlizgowe;j.
Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie polaczenia srubowe wykonane z uzyciem elementéw
ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi
bezpieczenstwo.




STONOGA

Rysunek pogladowy:
Konstrukcja urzadzenia: Elementy no$ne urzadzenia wykonane z Bariery ochronne

wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z
plyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowan wykonane ze stali
weglowej konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia
Srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo. Di. Ok. 20 m.

Lawki

Rysunek pogladowy:
Konstrukcja urzadzen - stal, zabezpieczona cynkowym podktadem i malowana proszkowo

farba strukturalna. Oparcia i siedziska - drewno i HDPE. Montaz - mocowanie bezposrednio w
betonowych fundamentach. Wymaga sie aby wszystkie faczniki, tebki, $rubki, nakretki itp.
elementy byly zabezpieczone zaslepkami. Montaz na kotwach osadzonych w fundamencie
betonowym.




Nr 1, Szczeg6towy opis zamdwienia.

2. Zakup, dostawa i montaz urzadzen zabawowych na placu zabaw

Ujazdow dz. nr 209.

b Sk

Rysunek pogladowy

Informacje techniczne:

Elementy no$ne wykonanie - metal (odpowiednio zabezpieczony antykorozyjnie), malowany
proszkowo. Elementy mocujace - stal weglowa konstrukcyjna malowane proszkowo lub
ocynkowane. Montaz - mocowanie bezpos$rednio w betonowych fundamentach.

Lp. [ Nazwa opisu urzadzenia llos¢
1. | Surfer 1
Rysunek pogladowy

Informacje techniczne:
Elementy no$ne wykonanie - metal (odpowiednio zabezpieczony antykorozyjnie), malowany
proszkowo. Elementy mocujace - stal weglowa konstrukcyjna malowane proszkowo lub
ocynkowane. Montaz - mocowanie bezposrednio w betonowych fundamentach.

2; Rower 1




Wszystkie materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe. Zadna cze$¢ sktadajaca sie na dany materiat nie moze by¢
wczesniej uzywana. Zamawiajacy dopuszcza w przypadku braku okreslonego asortymentu przedstawienie w
ofercie zblizonego pod wzgledem zastosowania i wykonania. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy dostarczenia
wlasnym transportem zakupionych towaréw tgcznie z roztadowaniem, rozpakowaniem na wtasny koszt i
ryzyko, w godzinach i dniach pracy Zamawiajacego. Wszystkie urzadzenia montowane beda na podtozu
trawiastym. Montaz na kotwach osadzonych w fundamencie betonowym.

Zamawiajacy zastrzega, ze pokazane ilustracje i okreslone nazwy majg charakter pogladowy i obrazuja elementy,
jakie spodziewa sie uzyska¢ Zamawiajacy.

W przypadku, gdy w opisie zamowienia lub innej czesci niniejszego zapytania ofertowego zostaty wskazane
znaki towarowe, patenty oraz pochodzenia urzadzen i materiatow, nalezy je traktowac¢ jako propozycje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych materiatéow i urzadzen w stosunku
do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardéw technicznych, technologicznych i
jakosciowych.

Wymagania techniczne:

e urzadzenia maja posiadac certyfikaty i deklaracje wraz z udzieleniem gwarancji na dostarczony
sprzet z godnie z norma PN EN 1176-1.

e Materiaty: $ruby, tancuchy, sprezyny i inne polaczenia oraz elementy zabezpieczajace
wykorzystane przy produkcji i montazu urzadzenia ma posiada¢é wymagane atesty i
dopuszczenia,

e Elementy metalowe, drewniane, plastikowe powinny by¢ pomalowane i zakonserwowane
farbami dopuszczonymi do kontaktu z dzie¢mi oraz odporne na warunki atmosferyczne.

Wykonawca zobowiazuje sie udzieli¢ co najmniej 36 miesiecznej gwarancji na uzytkowanie urzadzen
zamontowanych na placu zabaw.

ZAMOWIENIA NALEZY OSZACOWAC ODDZIELNIE DLA PLACU ZABAW W _MACOSZYNIE MALYM,
DUBECZNIE, HANSKU PIERWSZYM [ UJAZDOWIE.

Ze wzgledu na ograniczone $rodki finansowe Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ ograniczenia

zakresu rzeczowego zamoéwienia.




